
KUVIOPARKETIT

TIMBERWISE DESIGNLATTIAT ASENNETAAN 
AINA ALUSTAAN LIIMATEN.
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KOLMIO design by Harri 
Koskinen

Mitat
Paksuus: 14 mm
Leveys: 150 mm
Pituus - sivut: 346 x 173 x 173 x 173 mm  

Yksi kuvio (koostuu kolmesta palasta): 
520 x 520 x 520 mm

Puulajit: Tammi, Saarni

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja. 
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KALANRUOTO 

Mitat
Paksuus: 14 mm

Leveys ja pituus: 
 
80 x 480 mm
 110 x 660 mm
150 x 900 mm 
185 x 925 mm  

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja

Kaksikätinen asennus A-laudoilla ja  
B-laudoilla 

Tammi Kalanruoto 110 x 660 mm SnöhettaTammi Kalanruoto 80 x 480 mm Eben
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Tammi Kalanruoto 185 x 925 mm öljyvahattuTammi Kalanruoto 150 x 900 mm SkyWhite
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CHEVRON

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys x pituus : 

80 x 495 mm

110 x 650 mm

150 x 650 mm

Kulma: 45° standardi, saatavana 
myös 60° kulmalla

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi 

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja

Kaksikätinen asennus A-laudoilla ja 
B-laudoilla 

Saarni 80 x 495 mm, Chevron 45° Valkoöljyvahattu 
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 CHEVRON 45° 



Lehtikuusi 110 x 650mm, Chevron 45° Snow white Tammi 150 x 650mm, Chevron 45° SkyWhite



 CHEVRON 60° 
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Tammi 110 x 650 mm, Chevron 60° WalnutTammi 80 x 495 mm, Chevron 60° Nordic Tammi 80 x 650mm, Chevron 60° Pallas



KORIPUNOS - 
kuvio asennetaan kalanruoto 
laudoilla

Mitat

Paksuus: 14 mm

Yksittäisen laudan leveys x pituus 

 80 x 480 mm
110 x 660 mm
150 x 900 mm 
185 x 925 mm  

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja

Kaksikätinen asennus A-laudoilla ja 
B-laudoilla

Tammi Koripunos 185 x 925 mm laudoilla, öljyvahattu



PUNOS - design by Joanna  
Laajisto

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys x Pituus: 700 x 700 mm

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavilla olevat sävyt, vain hiotulla 
pinnalla;

Tammi: Antique, Cognac, Eben, Matta-
lakattu, Luosto, Lyngen, Nordic, Puuval-
mis, Sky White, Snöhetta, Valkomattala-
kattu, Öljyvahattu.

Saarni: Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, 
Snow White, Valkomattalakattu, Valkoöl-
jytty, Öljyvahattu

Lehtikuusi: Arctic, Cognac, Eben, Mat-
talakattu, Nordic, Snow White, Puuval-
mis, Öljyvahattu 

Asennus irtoponteilla ja alustaan 
liimaten.Tammi Punos Luosto



RUUTU

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys x Pituus: 600 x 600 mm

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavilla olevat sävyt, vain hiotulla 
pinnalla;

Tammi: Antique, Cognac, Eben, Matta-
lakattu, Luosto, Lyngen, Nordic, Puuval-
mis, Sky White, Snöhetta, Valkomattala-
kattu, Öljyvahattu.

Saarni: Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, 
Snow White, Valkomattalakattu, Valkoöl-
jytty, Öljyvahattu

Lehtikuusi: Arctic, Cognac, Eben, Mat-
talakattu, Nordic, Snow White, Puuval-
mis, Öljyvahattu 

Asennus irtoponteilla ja alustaan 
liimaten.

Tammi Ruutu öljyvahattu



173mm

17
3m

m

173m
m

346 mm

173mm

17
3m

m

173m
m

30
0 

m
m

15
0 

m
m

HEXAGON - kuviot asennetaan 
KOLMIO paloilla

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys: 150 mm

Pituus  - sivut: 346 x 173 x 173 x 173 mm  

Puulajit: Tammi, Saarni

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja. 

Asennus irtoponteilla ja alustaan 
liimaten.
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SALMIAKKI - kuvio asennetaa 
KOLMIO palalla

Mitat

Paksuus: 14 mm
Leveys: 150 mm
Pituus - sivut: 346 x 173 x 173 x 173 mm  
 
Yksi kuvio (koostuu kuudesta palasta):  
520 x 520 x 520 x 520 mm 

Puulajit: Tammi, Saarni

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso  
Sävykirja. 

Asennus aina alustaan liimaten.
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VIISTO 

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys: 150 mm

Pituus:  500 mm.  

Puulajit: Tammi, Saarni

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja. 
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BLOCK CHEVRON - kuvio 
asennetaan VIISTO palalla

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys: 150 mm
 
Pituus: 500 mm 

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja. 
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CHEVBONE - kuvio asennetaan 
VIISTO palalla

Mitat

Paksuus: 14 mm

Leveys: 150 mm 

Pituus: 500 mm 

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja. 

Saarni  Valkoöljyvahattu 



TUPLAKALANRUOTO - 
Kuvio asennetaan kalanruoto 
laudoilla 

Mitat

Paksuus: 14 mm

Yksittäisen laudan leveys x pituus: 

 80 x 480 mm
110 x 660 mm
150 x 900 mm 
185 x 925 mm   

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, katso 
Sävykirja

Kaksikätinen asennus A-laudoilla ja 
B-laudoilla

Tammi Tuplakalanruoto 185 x 925 mm laudoilla, Nordic



TIILILADONTA - 
Kuvio asennetaan kalanruoto-
laúdoilla

Mitat

Paksuus: 14 mm

Yksittäisen laudan leveys x Pituus:  

 80 x 480 mm
110 x 660 mm
150 x 900 mm 
185 x 925 mm   

Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Saatavissa kaikissa sävyissä, 
katso Sävykirja

Kaksikätinen asennus A-laudoilla ja 
B-laudoilla

Tammi Tiililadonta kuvio 185 x 925 mm laudoilla, öljyvahattu



Tehdas: Juvantie 222, 32200 Loimaa
02 763 6420

info@timberwise.fi 

Lisätietoa löydät nettisivuiltamme www.timberwise.fi  
tai lähimmältä jälleenmyyjältämme.


