WQ SUOMALAISET LAATUPARKETIT

ELAMASI LATTIA

PUULAJI

TCI mml SUoMu (SGVY) Tammionkova, vahva, painavaja kohtuullisen suo-
‘(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

rasyinen puulaji. Vé@riltddn se on l[dmpimdn ruskea
jo ajan myéta vdri syvenee. Painoonsa ndhden
tammen eldminen on melko pientd ja se on erittdin
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1HB

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin tammen lajitelmiin, kts. erillinen
lajitelmatuotekortti:

- Select
- Classic (kuvassa)
- Vintage (kuvassa)

HUOM! Pintakasittely saattaa vaikuttaa kitatun
kohdan ulkonakoon

MITAT

Paksuus: 14,0 mm

Leveys vaihtoehdot (standardi boldattuna): 150, 185, 230, 270 mm

Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myos 1818, 2000, 2080 mm (aina yhta pituutta/pkt)
Pintasdle: 3,0 mm +/- 0,3 mm

Paino: 9,9 kg/m?

RAKENNE

1-saleinen lankkuparketti
0,7 mm mikroviisteet pitkilla sivuilla,

0,5 mm mikroviisteet lyhyella sivulla

3-kerros ristiinliimattu rakenne: 8822 s
- Pintasdle 3,0 mm 2.0 mm = -
- Valikerros kotimainen koivuvaneri Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKASITTELY VAIHTOEHDOT

UV kovetteinen dljyvaha tai mattalakka

Hiottu /Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT
Asennettavissa vivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G WiselLock 5G
Pontit on kasitelty kosteutta hylkivélla vahalla saumojen suojaamiseksi N

Sopii asennettavaksi lattialammityksen kanssa —_— P

LAATU
SUOMALAISTA laatutyota - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote

Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmdaisend ja ainoana mydnnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsista
CE - tuotteet tayttavat EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset

- Ml - paras paastoluokka

- JAS2 - liimasaumat tayttavat alan vaativimmat standardit

- JASF"" - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa kaytetaan formaldehydivapaata EPI limaa

3 JAS M1} :
o JAS2 prad = E‘ﬂ ML, @,.; L
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